
Premium Bus-Heizgerät

Thermo S 
160 / 230 / 300 / 350 / 400

Die Spheros Heizgeräte Thermo S sind die konsequente 
Antwort auf die zukünftigen Anforderungen im Bus.
Umweltverträglichkeit, niedrige LC-Kosten und Wirkungs-
gradsteigerung standen im Fokus der Neuentwicklung. 
So präsentiert sich die neue Busheizung richtungsweisend, 
mit hoher Innovationskraft und zeigt, dass wir auch in Zu-
kunft Marktführer in Sachen Busklimatisierung sein werden.

Innovative Heizungstechnologie, 
denn die Zukunft sollte sauber sein

Busheizungen



Spheros GmbH 
Valeo Thermal Bus Systems
Postfach 1371 · D-82198 Gilching
Tel. +49 (0)8105 7721-0 · Fax +49 (0)8105 7721-119
www.valeo.com · www.spheros.de · info@spheros.de

Thermo S 160 / 230 / 300 / 350 / 400

Highlights

• 5 Leistungsstufen von 16 bis 40 kW 
• Niedrige LCC durch reduzierten Brennstoff-
 verbrauch, Wartungsfreundlichkeit und  
 höherer Lebensdauer
• Deutliche Unterschreitung zukünftiger  
 Abgasgrenzwerte
• Geräuschoptimiert
• Geeignet für den Betrieb mit 
 alternativen Brennstoffen 
• Schnittstellenkompatibel zu Spheros   
 Thermo Heizgeräten – Kompatibilität zu  
 OE-Diagnose möglich

Schnittbild Thermo S

Abgaswerte der Spheros Thermo S Heizgeräte im Vergleich 
zu den Anforderungen an Nfz-Verbrennungsmotoren 

Technische Daten

Heizleistung (kW)

elektr. Leistungsaufnahme (W)

Brennstoffverbrauch (l/h)

Nennspannung (V)

Abmessungen L ú B ú H (mm)

Gewicht (kg)

600 ú 247 ú 220

18

Thermo S 160

16

50

 1,9

24

Thermo S 230

23

65

24

3,0

Thermo S 300

30

90

24

3,6 

Thermo S 350

35

120

24

4,3 

Thermo S 400

40

170

4,9 

24

Euro 5

Euro 6

Spheros 
Thermo 
S 300
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Die Spheros Thermo Testdiagnose für die schnelle 
Datenabfrage im Servicefall.
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Brennluftgebläse 
und Haube

Antriebsmotor Steuergerät Brennstoffpumpe

Brennstoffvorwärmung
(optional)

Zündfunkengeber Brennkammer Wärmeübertrager Temperatursensorik

*Gramm pro Kilowattstunde


