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ProdUKtvorteile:

 Baukastensystem

 – höchste flexibilität durch modularen aufbau mit einheitlicher Schnittstelle

 – reduzierte montagekosten und verbesserte Servicefreundlichkeit

 Optimiertes Anlagengewicht durch Leichtbau

 – flachrohr-wärmetauscher-technologie (mchX) und gewichtsoptimierte

   kältetechnische Komponenten

 Maximale Systemeffizienz

 – mchX-Kondensator deckt großes Kälteleistungsspektrum bei geringer

  Kältemittelmenge ab

 Umweltschonend

 – Ultraleicht für weniger Kraftstoffverbrauch und geringere emissionen

   (gewichtseinsparung von ca. 15 % im vergleich zum vorgängermodell)

 – reduzierte Kältemittel-füllmenge durch verkürzte Kältemittelleitungen

 Niedrigere Life-Cycle-Kosten

 – lange laufzeiten der verdampfergebläse durch bürstenlose gebläsetechnologie
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die weiterentwicklung der Produktfamilie ac 420 in der zweiten generation bündelt unser langjähriges Know-how in der Klimatisierung 

von minibussen. die Produktfamilie deckt ein komplettes leistungsspektrum von 8 über 10 bis zu 13k w für anwendungen in gemäßigten 

Klimazonen sowie in heißländern (auch tropische Klimabedingungen) ab. das standardisierte gehäuse bzw. die standardisierte montagefläche 

aller modellvarianten ermöglicht eine hohe baukastenkompatibilität zur signifikanten verkürzung der montagezeit.
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techniSche daten ac420 g2 i ac420 g2 ii ac420 g2 iii

Kälteleistung 8 kw 11 kw 13 kw

heizleistung 7 kw 9 kw –

länge 1.560 mm 1.560 mm 1.560 mm

breite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

höhe 180 mm 180 mm 180 mm

gewicht 44 kg 47 kg 48 kg

verdampfer luftleistung 2.200 m3/h 2.200 m3/h 2.400 m3/h

Stromaufnahme bei 12/24 vdc  47/- a  61/- a 82/40 a

Kältemittel r 134a r 134a r 134a

Leichtbau Life-cycLe-Kosten umweLtschutzenergieeffizienz

ac 420 g2

bauKasten

Bei mehrsprachiger Ausführung ist Deutsch verbindlich / In case of multilingual version, English is reference only
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Technical data

Length          1560 mm

Width            1200 mm

Height             180 mm

Weight              48 kg

Power input    24V DC

Refrigerant     R134a
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Dimension Sheet Geometry AC420G2 III

Maßblatt Geometrie AC420G2 III
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