
Die Sicherheitsfolie PROFILON® AM A1 ist ein 
mehrlagiges Folienlaminat mit einer Stärke von 
360 μ. Das beschichtete Glas erreicht die Wider-
standsklasse A1 nach DIN 52 290, P2A nach EN 
356 und UL 972.

Durch die nachträgliche Beschichtung von Fahr-
zeugscheiben mit PROFILON® AM A1 wird das 
Risiko von Blitzeinbrüchen, Vandalismus, Durchwurf 
und anderen äußeren Angriffen vermindert. Die 
Möglichkeiten direkter Angriffe auf die Fahrzeugin-
sassen werden damit reduziert. Bei Glasbruch hält 
PROFILON® AM A1 das Glas zunächst im Rahmen 
und minimiert die Gefahr von umherfliegenden 
Glassplittern und damit das direkte Verletzungsri-
siko.

PROFILON® AM A1 bietet mobile Sicherheit für 
Service-, Transport- und Baufahrzeuge sowie für 
Privatfahrzeuge.

PROFILON® AM A1 wirkt:

 ■ durchwurfhemmend

 ■ sprengwirkungshemmend

 ■ hemmend bei Blitzeinbrüchen

 ■ splitterabgangshemmend

 ■ UV-absorbierend

Fahrzeuge lassen sich mit PROFILON® AM A1 nachrüs-
ten, auch die Erstausstattung ist möglich. PROFILON® 
AM A1 kann mit Sonnen- und Sichtschutz kombiniert 
werden.

Der Einsatz von Fahrzeugfolien wird international mit 
unterschiedlichen Vorschriften geregelt. In Deutschland 
ist der Einsatz nur mit Folien mit gültiger ABG-Nummer 
zulässig. Bitte beachten Sie die Einbaurichtlinie.
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 Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung 
und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. 
Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für 
die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bishe-
rigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Mai 2017.  
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